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AL-BLAZER 2000 vakuumløfter
Rækkevidde: radius 3000 mm = diameter 
6000 mm
Løftekapacitet: 200 kg
Benzin, diesel, hydraulik eller el

AL-BLAZER 2000 vacuum lifter
Armrange: radius 3000 mm = diameter 
6000 mm Lifting capacity: 200 kg
Petrol, diesel, hydraulic or electric

AL-BLAZER 2000 Vakuumheber
Reichweite: Radius 3000 mm = 
Durchmesser 6000 mm. Traglasten: 200 
kg. Benzin, Diesel, Fahrzeughydraulik 
oder elektrisch

AL-BLAZER 2000 élévateur à vide 
Radius de 3000 mm = diamètre de 6000 
mm. Capacité de levage: 200 kg
Essence, diesel, hydraulique ou électrique

WE LIFT YOUAL-BLAZER 2000
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AL-TYPHOON 1000 vakuumløfter
Løftekapacitet: 1000 kg Selvstændig 
enhed Benzin, hydraulik eller el

AL-TYPHOON 1000 vacuum lifter Lift-
ing capacity: 1000 kg Independent unit
Petrol, hydraulic or electric

AL-TYPHOON 1000 Vakuumheber 
Traglasten: 1000 kg Unabhängige Einheit. 
Benzin, Fahrzeughydraulik oder elek-
trisch

AL-TYPHOON 1000 appareil de 
préhension sous-vide Capacité de levage: 
1000 kg Unité indépendante. Essence, 
hydraulique ou électrique

WE LIFT YOUAL-TYPHOON 1000
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AL-DYNAMIC 8000 vakuumløfter
Løftekapacitet: 8000 kg Selvstændig en-
hed Benzin, hydraulik eller el

AL-DYNAMIC 8000 vacuum lifter.
Capacity: 8000 kg Independent unit
Petrol, hydraulic or electric

AL-DYNAMIC 8000 Vakuumheber 
Traglasten bis: 8000 kg Unabhängige 
Einheit. Benzin, Fahrzeughydraulik oder 
Elektrisch

AL-DYNAMIC 8000 appareil de 
préhension sous-vide Capacité de levage: 
8000 kg Unité indépendante
Essence, hydraulique ou électrique

WE LIFT YOUAL-DYNAMIC 8000
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AL-SPUTNIK vakuumløfter
Løftekapacitet: op til 700 kg Selvstændig 
enhed. AL-Benzingenerator eller 220v

AL-SPUTNIK vacuum lifter 
Lifting capacity: Up to 700 kg 
Independent unit. AL-Petrol generator 
or 220v

AL-SPUTNIK Vakuumheber 
Traglasten bis: 700 kg Unabhängige. Ein-
heit AL-Benzin generator oder 220v

AL-SPUTNIK appareil de préhension 
sous-vide Capacité de levage: 700 kg 
Unité indépendante AL-générateur 
d’essence ou 220v

WE LIFT YOUAL-SPUTNIK
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AL-SPUTNIK - L vakuumløfter
Løftekapacitet: op til 700 kg Selvstændig 
enhed. AL-Benzingenerator eller 220v

AL-SPUTNIK - L vacuum lifter 
Lifting capacity: Up to 700 kg 
Independent unit. AL-Petrol generator 
or 220v

AL-SPUTNIK - L Vakuumheber 
Traglasten bis: 700 kg Unabhängige.  
inheit AL-Benzin generator oder 220v

AL-SPUTNIK - L appareil de préhension 
sous-vide Capacité de levage: 700 kg 
Unité indépendante AL-générateur 
d’essence ou 220v

WE LIFT YOUAL-SPUTNIK - L
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AL-MOBIVAC vakuumløfter. Løfteka-
pacitet: 140 kg. selvstændig enhed
AL-Benzingenerator eller 220v

AL-MOBIVAC vacuum lifter. Lifting 
capacity: 140 kg. independent unit
AL-Petrol generator or 220v

AL-MOBIVAC Vakuumheber Traglasten 
140 kg. unabhängige Einheit
AL-Benzingenerator oder 220v

AL-MOBIVAC appareil de préhension 
sous-vide Capacité de levage: 140 kg 
Unité indépendante AL-générateur 
d’essence ou 220v

WE LIFT YOUAL-MOBIVAC
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AL-MANOLAY vakuumløfter
Løftekapacitet: 140 kg, 220v

AL-MANOLAY vacuum lifter
Lifting capacity: 140 kg, 220v

AL-MANOLAY Vakuumheber
Traglasten: 140 kg, 220v

AL-MANOLAY appareil de préhension 
sous-vide Capacité de levage: 140 kg, 
220v

WE LIFT YOUAL-MANOLAY
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AL-GLASS 400 og 600

Batteridrevet glasløfter, 90° manuel tilt
360° rotation, løftekapacitet 400 - 600 kg.

AL-GLASS 400 and 600 

Battery operated glass lifter, 90° 
manual tilt, 360° rotation,  
lifting capacity 400 - 600 kg.

AL-GLASS 400 und 600

Batteriebetriebener Glasheber, 90° ma-
nuelle Neigung
360° Drehung, hebe Kapazität 400 - 600 
kg.

AL-GLASS 400 et 600

Lève-vitre à piles, inclinaison manuelle 
à 90° Rotation à 360°, Capacité de levage 
400 et 600 kg.

WE LIFT YOUAL-GLASS 400-600-4
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AL-TAGVAC

vakuumløfter, med gaffellommer, 
for tagplader og for alle typer telesko-
plæssere

AL-TAGVAC

vacuum lifter with fork pockets, for 
roof panels and for all types of 
telescopic loaders

AL-TAGVAC

Vakuumheber mit Gabeltaschen, für 
Dachpaneele und für alle Arten von 
Teleskopladern

AL-TAGVAC

aspirateurs, avec poches de fourche, pour 
panneaux de toit et pour tous types de 
chargeurs télescopiques

WE LIFT YOUAL-TAGVAC
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Size in mm. SWL Item No

AL- 

BUTLER

AL- 

ATOMIC

AL- 

TYPHOON

AL- 

DYNAMIC 

1000

AL- 

DYNAMIC 

8000

Dia. 200 60 kg. 320.002 X X X X X

Dia. 300 155 kg. 320.003 X X X X X

Dia. 300 110 kg. 320.004 X X X X

Dia. 350 220 kg. 320.005 X X X X

Dia.400 300 kg. 320.006 X X X X

Size in mm. SWL Item No

AL- 

BUTLER

AL- 

ATOMIC

AL- 

TYPHOON

AL- 

DYNAMIC 

1000

AL- 

DYNAMIC 

8000

150 x 500 150 kg. 320.008 X X X X X

200 x 300 110 kg. 320.011 X X X X X

200 x 400 170 kg. 320.014 X X X X X

200 x 470 200 kg. 320.015 X X X X X

200 x 600 260 kg. 320.017 X X X X

200 x 700 310 kg. 320.019 X X X X

200 x 800 360 kg. 320.021 X X X X

300 x 300 200 kg. 320.026 X X X X X

300 x 400 275 kg. 320.027 X X X X

300 x 600 430 kg. 320.029 X X X X

300 x 800 580 kg. 320.031 X X X

400 x 400 400 kg. 320.033 X X X X

400 x 500 490 kg. 320.035 X X X X

400 x 800 810 kg. 320.037 X X X

400 x 800 690 kg. 320.038 X X X

500 x 800 1100 kg. 320.039 X X X

720 x 970 1680 kg. 320.040 X

1020 x 1520 4000 kg. 320.041 X

970 x 1670 4300 kg. 320.043 X

1500 x 2000 8000 kg. 320.044 X

970 x 1670 3800 kg. 320.046 X

1020 x 1520 3780 kg. 320.047 X

720 x 970 1530 kg. 320.048 X

1500 x 2000 8000 kg. 320.049 X

500 x 800 900 kg. 320.054 X

80 x 800 100 kg. 320.042 X X X X

230 x 670 350 kg. 320.025 X X X X

180 x 420 125 kg. 320.009 X X X X

WE LIFT YOUSUCTION CUPS
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Size in mm. SWL Item No

AL- 

SPUTNIK

AL- 

MANOLAY

AL- 

MOBIVAC

Dia. 300 50 kg. 320.104 X X X

Dia. 350 75 kg. 320.100 X X X

Dia. 440 100 kg. 320.101 X X X

Size in mm. SWL Item No

AL- 

SPUTNIK

AL- 

MANOLAY

AL- 

MOBIVAC

200 x 470 70 kg. 320.102 X X X

200 x 600 85 kg. 320.109 X X X

200 x 700 100 kg. 320.110 X X X

300 x 400 90 kg. 320.103 X X X

300 x 600 140 kg. 320.107 X X X

400 x 500 160 kg. 320.108 X X X

500x800 400 kg. 320.111 X

720x970 600 kg. 320.112 X

Size in mm. SWL Item No

AL- 

SPUTNIK

AL- 

MANOLAY

AL- 

MOBIVAC

3 x Dia. 200 60 kg. 320.105 X X X

4 x Dia. 200 80 kg. 320.106 X X X

Suction cups for  

AL-BLAZER 2000
SIZE SWL Item No.

Dia. 350 mm. 220 kg. 330.005

Dia. 440 mm. 300 kg. 330.006

200 x 470 mm. 200 kg. 330.015

300 x 300 mm. 200 kg. 330.026

230 x 670 mm. 350 kg. 330.025

180 x 420 mm. 125 kg. 330.009

200 kg. 350.205

WE LIFT YOUSUCTION CUPS



PLATO for GLASSMOVER

VUGGEN anvendes bl.a ved isætning af 
vinduespartier, glas mm. i etagebyggeri.
Vuggen har gaffellommer.

PLATO for GLASSMOVER

The cradle is used, among other things, when 
installing window sections, glass etc. in storey 
building. The cradle has fork pockets.

PLATO für GLASSMOVER

Die Wiege verwendet wird, unter anderem 
durch das mm Fenster, Glas laden. in 
mehrstöckigen Gebäuden.
Die Wiege hat Gabeltaschen.

PLATO pour GLASSMOVER

Le berceau est utilisé, entre autres
à travers la fenêtre mm, chargez le verre. dans
bâtiments à plusieurs étages.
Le berceau a des poches fourchettes.montage et 
le positionnement des fenêtres.
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MOVERPLATO





GLASSMOVER 500

Elektrisk fremdrift, samt El-hydraulisk styring 
af funktioner så som montering og placering af 
vinduer mm.

GLASSMOVER 500

Electric propulsion, as well as Electric-hy-
draulic control of functions as mounting and 
positioning of windows.

GLASSMOVER 500

Elektrischer Antrieb sowie elektrohydraulische 
Steuerung von Funktionen wie Montage und 
Positionierung von Fenstern.

GLASSMOVER 500

Propulsion électrique, ainsi que contrôle 
électro-hydraulique de fonctions telles que le 
montage et le positionnement des fenêtres.
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GLASSMOVER 500





MOVERTROLLEY

Til flytning og perfekt positionering af gips-
plader.

MOVERTROLLEY

For moving and perfect positioning of plaster-
boards.

MOVERTROLLEY

Zum Bewegen und perfekten Positionieren von 
Gipskartonplatten.

MOVERTROLLEY

Pour un déplacement et un positionnement 
parfait des plaques de plâtre.
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MOVERTROLLEY





MOVERSTATION

Til flytning og opbevaring af gipsplader i 
stående position.

MOVERSTATION

For moving and storing plasterboard in upright 
position.

MOVERSTATION

Zum Bewegen und Lagern von Gipskartonplat-
ten in aufrechter Position.

MOVERSTATION

Pour déplacer et stocker des plaques de plâtre 
en position verticale.
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MOVERSTATION





FLEXMOVER 90G

Elektrisk drevet vogn med 1500 watt motor, til 
transport af b.la. gipsplader. Ladet kan vippes 
op i 90°

FLEXMOVER 90G

Electrically driven wagon with 1500 watt mo-
tor, for transporting elements such as plaster-
boards. The loading surface can be tilted up to 
90 °

FLEXMOVER 90G

Elektrisch angetriebener Wagen mit 1500 Watt 
Motor, zum Transport von Gipskartonplat-
ten. Die ladepläcke kann bis zu 90 ° gekippt 
werden.

FLEXMOVER 90G

Wagon à entraînement électrique avec moteur 
de 1500 watts, pour le transport d'éléments tels 
que les plaques de plâtre. La surface de charge-
ment peut être inclinée jusqu'à 90 °
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FLEXMOVER 90G





FLEXMOVER TERRA

Elektrisk drevet vogn med 1500 watt motor, til 
transport af byggematerialer mm. f.eks. plastik 
køreplader. Kapacitet 1400 kg.

FLEXMOVER TERRA

Electrically driven wagon with 1500 watt mo-
tor, for transport of building materials such as 
plastic road plates. Capacity 1400 kg.

FLEXMOVER TERRA

Elektrisch angetriebener Wagen mit 1500 Watt 
Motor, zum Transport von Baustoffen Z.B. 
Kunststoff-fahrplatte. Kapazität 1400 kg.

FLEXMOVER TERRA

Wagon à entraînement électrique avec moteur 
de 1500 watts, pour le transport de matériaux 
de construction tels que des plaques de route 
en plastique. Capacité 1400 kg.
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FLEXMOVER TERRA





FLEXMOVER

Elektrisk drevet vogn med 1500 watt motor, til transport 
af byggematerialer mm. Ladet kan hæves 15 cm. Last-
evne op til 1200 kg. Klarer en stigning på 7°

FLEXMOVER

Electrically driven wagon with 1500 watt motor, for 
transport of building materials etc. The load surface 
can be raised 15 cm. Load capacity up to 1200 kg. Can 
handle an increase of 7 °

FLEXMOVER

Elektrisch angetriebener Wagen mit 1500 Watt Motor, 
zum Transport von Baustoffen etc. Die ladepläcke kann 
um 15 cm angehoben werden. Tragfähigkeit bis 1200 
kg. Hält einer Neigung von 7 ° stand

FLEXMOVER

Wagon à entraînement électrique avec moteur de 1500 
watts, pour le transport de matériaux de construction, 
etc. La surface de chargement peut être relevée de 15 
cm. Capacité de charge jusqu'à 1200 kg. Peut supporter 
une augmentation de 7 °
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FLEXMOVER






