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PROFESSIONEL VAKUUMLØFTER

til emner på op til 8000 kg.
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Med DYNAMIC 8000 opnår du let håndtering af laster op til 8000 kg.

DYNAMIC 8000 vakuumløfter er designet for tunge opgaver af enhver art 
med vægt op til 8000 kg. 
Den ophænges med krog, rundsling, kæde eller lignende på gravemaskiner 
mv. og drives som standard med en 2,8 Hk benzinmotor.

DYNAMIC 8000 sikrer hurtig og præcis optagning/nedlægning af fliser, 
betonkantsten og store byrder såsom trappetrin, stålplader, altangulve m.v.

DYNAMIC 8000 er velegnet til udlejningsvirksomheder og entreprenører. 
Brugervenligheden sikrer let og enkel anvendelse.

•	 Start vakuumløfteren på displayet
•	 Start Honda motoren 
•	 Brug skydeventilen og sug an på enmet
•	 Når akustik og visuel alarm slukker, kan lasten løftes

Ekstra tilbehør:
•	 Fjernbetjent sug/slip
•	 Hydraulisk drift (køretøj hydraulik)
•	 Elektrisk drift (3x380V)
•	 Sæt parkeringsfødder
•	 MANOKIT to mands-betjeningssystem

Sugekoppen kan skiftes på få minutter. Et stort sortiment af  
sugekopper i varierende størrelse for forskellige laster kan tilbydes fra lager.

Tekniske data:
•	 Chassis – robust og kompakt for 
	 indsatser på gader og veje samt større 
	 anlægsarbejder
•	 Max. løftekapacitet (SWL): 8000 kg
•	 Løftekapacitet afhænger af sugekop 
	 størrelsen, der anvendes.
•	 Pumpekapacitet: 25 m3/time -0,6 bar
•	 Manuel skydeventil for vakuum sug/
	 slip
•	 Vakuummeter
•	 Vakuumtank i chassisset
•	 Returventil
•	 Akustisk- og visuel- alarm v/lavt 
	 vakuumtryk
•	 Dimensioner: 820 x 470 x 1100 mm 
	 (LxBxH)
•	 Egenvægt: 135 kg uden sugekop


